INFORMACE O PRODUKTU

K-

trion tensid ab

BPS 7112

Art. No. 7112
Odstranovac ras,mechu,
plisni, liSejnikl

BPS

Building Protection System

BPS 7112 se pouziva k odstranéni Fas,mechu, plisni, liSejnikd a jinych porosti.
Lze bezpeéné pouzit na vétsSinu povrchi, napriklad: cihla, beton, Zula, sadra, plast a dfevo.

BPS 7112 ma bélici ucinky, proto vzdy predem vyzkousejte na malé plose.

Navod k pouziti pro porézni povrchy

Cisténou plochu osttikejte studenou vodou. BPS 7112 aplikujte v dostateéném mnozstvi nizkotlakym
rozsttikova¢em. Nechte plsobit 15-20 minut. Otryskejte vysokym tlakem. Tlak nastavte dle charakteru
povrchu. Postupujte zdola smérem nahoru. Oplachnéte vodou nizkym tlakem smérem shora dolu.

K ochrané povrchu proti Fasam a mechiim pouzijte BPS 7111.

Davkovani

PouZijte jako koncentrat, pfi méné silném znecisténi fedte vodou 1: 5.

Spotieba
Normalni spotfeba: 0,2 - 0,5 I/m?2

Technicka data
o Cira kapalina
e Dodavana v 5 | plastovych nadobach
e Specificka hmotnost 1,0 kg/I
e Hodnota pH: 13
e Obsahuje : chlornan sodny, roztok, hydroxid
sodny

Skladovani
Skladujte v originalnich,uzavienych nadobach pfi
teploté nad 0°C.

Zivotnost
12 mésich v uzavienych , origindlnich nadobach.

Bezpecnostni pokyny
Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny
odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit

Oznaceni: Nebezpecny

¥z

Zpuasobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci
Vysoce toxicky pro vodni organismy

UN:1791 Chlornan, roztok

Tfida:8 PG II

Nebezpecny pro zZivotni prostredi

Je nebezpecnou véci pro prepravu

Aktualizovano : 2015-10-08

Tato informace o vyrobku slouzi jako prlvodce pro pouziti pripravku. TRION TENSID AB nemize dat zadnou zaruku na
dosazeny vysledek. Za provedené otestovani, aplikaci a koneny vysledek je zodpovédny ten, kdo aplikaci provadi.

Vyrobce: TRION TENSID AB
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